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AIROPAC TRADITIONAL HF

  

OMINAISUUKSIA

Laaja suodatuspinta-ala

Korkea pölynsitomiskyky

Pysyvä erotusaste

Kestävä metallirunko

Käyttökohteet Ilmanvaihtojärjestelmiin sekä esisuodattimeksi puhdastilohin.

Kehys Galvanoitu teräs

Tiiviste Punottu lasikuitu

Materiaali Lasikuitu

Erottimet Alumiini

Tiivistys Polyuretaani

Mitat Kehyksen mitat standardin EN15805 mukaisesti

Suurin ilmavirta 1,15 x nimellisilmamäärä

Max lämpötila (°C) 110ºC

Kosteus (max.RH) 100%

Asennus Suodatinkotelo CamCube HF

Tyyppi EN779 ISO16890 Mitat LxKxS (mm) Ilmamäärä/painehäviö (m³/h/Pa) Pinta-ala (m²) Paino (kg)

APE-HF 2550 287x592x150 M6 ePM2,5 50% 287x592x150 650/30 2.8 3,8
APE-HF 2550 592x592x150 M6 ePM2,5 50% 592x592x150 1300/25 5.8 5,8
APE-HF 0155 287x592x150 F7 ePM1 55% 287x592x150 650/65 2.8 3,8
APE-HF 0155 592x592x150 F7 ePM1 55% 592x592x150 1300/60 6.2 5,8


